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Nota ao usuário 

 

 Cópias impressas desse manual não são controladas. 

 Esse documento é propriedade intelectual da Pro Tune Sistemas Eletrônicos e nenhuma fração 

desse manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida por nenhum meio, seja eletrônico ou 

impresso, sem a devida autorização da Pro Tune. 

 A Pro Tune, seus colaboradores e revendedores não se responsabilizam pelo uso incorreto das 

informações contidas nesse manual, e isenta-se também de possíveis imprecisões ou omissões nesse 

documento. 

 A Pro Tune reserva-se ao direito de promover alterações nesse documento sem prévio aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

REVISÃO DO DOC: (1)   3 
 

MANUAL DO SOFTWARE 

 

ANALYZER 

Sumário  
 

1. Conhecendo o Pro Tune Analyzer 5 

2. Instalação 8 

3. Configurando o datalog 10 

4. Comandos básicos 11 

4.1. Como baixar dados 11 

4.2. Abertura de arquivos 12 

4.3. Janela de pré-abertura de arquivos 13 

4.4. Inserindo canais 15 

4.5. Alterando escalas 17 

4.6. Tracer 19 

4.7. Inserindo novas abas 20 

4.8. Aba Pista 21 

4.9. Aba Simulador 22 

4.10. Aba Setores 23 

4.11. Modo comparação 24 

4.12. Diferença de Tempo Analyzer 24 

5. Botões da barra superior 26 

5.1. Fechar 26 

5.2. Salvar 27 

5.3. Exportar CSV 28 

5.4. Imprimir 28 

5.5. Zoom 29 

5.6. Alterando a ordem dos plots 30 

5.7. Filtros 30 

5.8. Novo Ponto de Início 31 

5.9. Start/Finish 32 

5.10. Adicionando pontos de referência 33 

5.11. Volta de referência no TDL 35 

5.12. Adicionando canais matemáticos 38 

5.13. Relatório 39 

5.14. Histograma 40 

5.14.1. Diagrama 2D 40 



 

REVISÃO DO DOC: (1)   4 
 

MANUAL DO SOFTWARE 

 

ANALYZER 

5.14.2. Diagrama 3D 41 

5.14.3. Diagrama de pontos 42 

6.15. Atualização 42 

6.16. Sobre 43 

7. Marcha Calculada 43 

8. Configurações 44 

9. Lista de Atalhos 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

REVISÃO DO DOC: (1)   5 
 

MANUAL DO SOFTWARE 

 

ANALYZER 

 

1. Conhecendo o Pro Tune Analyzer  
 

 O Pro Tune Analyzer tem como função a análise de dados advindos dos datalogs da linha de produtos da Pro 

Tune Electronics. Os datalogs podem ser provenientes da ECU, do expansor de entradas CB1204 ou do cartão SD de 

um TDL Pro Tune. O Analyzer possui visualização do traçado, comparação de voltas, canais matemáticos e simulação.

 O software é dividido em quatro abas: plots, pista, simulador e setores. Na aba plots o Ŏŀƴŀƭ ά5iferença de 

¢ŜƳǇƻ !ƴŀƭȅȊŜǊέ exibe a diferença de tempo entre duas voltas ponto a ponto possibilitando concluir onde estão as 

diferenças entre duas voltas e o efeito em tempo dessas diferenças. 
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 A aba pista exibe o traçado, os pontos de máximo e mínimo e as respectivas velocidades nestes pontos.  

 

 
 

 

 No simulador visualiza-se a volta selecionada correndo no circuito para análises de traçado. O simulador 

pode ser utilizado também para comparação entre duas voltas.  
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 A aba setores exibe os tempos de cada setor e o tempo da volta teórica. No modo comparação esta aba 

pode ser utilizada para saber em quais setores a volta em análise está mais lenta que a volta de referência.  
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2.  Instalação  
 

 O Pro Tune Analyzer pode ser baixado gratuitamente na seção de downloads do site 

www.protuneelectronics.com.br. Outra opção é realizar a instalação a partir do pen drive Pro Tune que acompanha 

os principais produtos.  

1) !ōǊƛǊ ƻ ǇŜƴ ŘǊƛǾŜ tǊƻ ¢ǳƴŜ Ŝ ŎƭƛŎŀǊ Řǳŀǎ ǾŜȊŜǎ ǎƻōǊŜ ƻ ƝŎƻƴŜ ά{ŜǘǳǇ tǊƻ ¢ǳƴŜ !ƴŀƭȅȊŜǊέΤ 

 

2) Após o início da instalação, escolher o idioma de instalação; 

 

 
 

 

3) Clicar em Avançar no Assistente de Instalação do Pro Tune Analyzer; 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protuneelectronics.com.br/
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4) Clicar em Instalar; 

 

 

 

5) Aguardar o fim da instalação; 
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6) Clicar em Avançar;  

 

7) Clicar em Concluir;  

 

3. Configurando o datalog  
 

 Antes de iniciar a análise de dados é necessário escolher os canais que serão gravados na ECU, no TDL ou no 

CB1204. Além dos canais a serem gravados, nesta etapa seleciona-se também a frequência de gravação de dados.  

 A taxa de aquisição do log é a quantidade de amostras que serão gravadas a cada segundo. Taxas de 

aquisição mais elevadas significam maior resolução, porém menos tempo de datalog.Na tabela abaixo são exibidas 

as frequências típicas para diferentes aplicações:  
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 A seleção dos canais a serem gravados na ECU é feita conforme descrito no manual do Pro Tune Workbench 

no capítulo Configurações de datalog. Para a configuração do log no Dash Pro Tune consulte o manual do TDL no 

capítulo Configurações de datalog. Os produtos da Pro Tune possuem sistema de otimização de datalog, não sendo 

necessária a configuração individual da taxa de aquisição para cada canal. 

 

4. Comandos básicos 

4.1. Como baixar dados 
 

 Baixar os dados para o Pro Tune Analyzer da maneira correta facilita a organização dos datalogs e possibilita 

consultas futuras aos mesmos. Para baixar dados que estão na ECU consulte o manual do Workbench na seção 

Donwload de datalog. 

 Para baixar dados do TDL deve-se conectar o cartão SD ao computador, abrir o Pro Tune Analyzer e 

pressionar o botão Copiar do Cartão SD. Com isso, o assistente de cópia de arquivo será exibido. 

 

 

 

Os três primeiros campos do Assistente para Cópia de Arquivos (carro, piloto e organização) são referentes 

ao nome com o qual o arquivo será salvo.  O Evento e a Sessão são subpastas criadas no endereço de salvamento.  
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4.2. Abertura de arquivos  
 

 Pressionando no botão de abertura de arquivos no canto superior esquerdo visualizamos a janela de 

abertura de arquivos. 

 

 

 

 No lado esquerdo da janela de abertura de arquivos estão a pasta e a subpasta criadas durante o 

salvamento. No lado direito da janela são fornecidas informações referentes ao log salvo. No centro da janela 

visualizamos o endereço onde o arquivo foi salvo. 
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4.3. Janela de pré-abertura de arquivos  
 

Quando o arquivo que será aberto é um datalog longo, ao abrir o arquivo é exibido uma Janela de Pré-

Abertura de Arquivos. O intuito dessa janela é possibilitar que o usuário realize a abertura apenas da parte que 

deseja visualizar no log.  

Um exemplo de aplicação é quando o usuário corre duas etapas gravando as informações no mesmo 

arquivo.  Utilizando a janela de pré-abertura de arquivos é possível abrir apenas a parte do arquivo que contém a 

etapa desejada. No caso abaixo o piloto realizou uma etapa em Guaporé e uma em Rivera, salvando ambas no 

mesmo arquivo. Para selecionar a etapa de Guaporé, basta clicar no nome do autódromo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


